Technisches Datenblatt

Beschreibung:

Eigenschaften:

POOL-85 T

Chlortabletten mit Langzeitwirkung.

POOL-85 T ist eine organische Chlorverbindung mit ca. 85% aktivem Chlorgehalt. Es ist pH-
Wert neutral und enthalt bereits einen Anteil Chlorstabilisator.

Anwendung: POOL-85 T nicht gleichzeitig mit POOL-Minus dem Wasser beifligen! Zur Dauerchlorung
bendtigt man 1 Tabl. Pro 30 com Wasser, ausreichend fir ca. 7 — 10 Tage. Dies ist abhangig
von der Witterung, dem Badebetrieb und der Wassertemperatur. Das Schwimmbadwasser
sollte einen Chlorgehalt von 0,6 mg nicht Gbersteigen. Der Mindestgehalt sollte 0,3 mg
betragen. Bei der Anwendung von POOL-85 T den pH-Wert auf 7,0 bis 7,6 einstellen, um eine
optimale Wirkung zu erzielen. POOL-85 T kiihl und trocken lagern.

Gebindegrofen:

v 1kg Dose
Technische Daten
pH-Wert: 2,0-2,7 (bei 20 °C)
Farbe : weil
Geruch: Nach: Chlor
Lagerung Trocken lagern bei 20°C, vor Sonneneinstrahlung und Frost schiitzen. Gebinde
gut verschlossen halten. Gebinde vor der Entsorgung vollstandig entleeren.
Produkt nicht in das Abwasser schutten.
Kennzeichnung: | Weitere Informationen entnehmen Sie aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Auerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der

unterschiedlichen

Materialien schlieRen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets
gleichbleibend hohe Qualitat unserer Erzeugnisse Ubernommen werden.
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